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Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Vasi idrici multifunzione con membrana per uso alimentare
Multifunction water tanks - potable water membrane

INTERVAREM CE

-10 +99 °C
P . Imballo Quantita per
Codice Capacita (l) /"Z iSIT;es::/i: Raccordo | Dimensioni | Packaging paletta
Item Capacity (Its.) [ﬁar] Connector| Dimensions | (volume | Quantity in std
m?) pallet
VERTICALI - VERTICAL D H
S2 005 361 5* 8 1" 160 | 332 0,010 210
S2 008 361 8 8 1% 200 | 348 0,015 144
S2 012 361 12 8 1 270 | 308 0,024 72
S2 019 361 19 8 1" 270 | 421 0,031 63
S2 020 361 20 10 1 250 | 500 0,038 56
S2 025 361 25 8 1 290 | 480 0,041 63
S2 040 361 40* * 1 320 | 587 0,066 36
S2 024 361 24 1 351 | 348 0,045 54
ORIZZONTALI - HORIZONTAL H L
S2 019 361 BP 19 b. piede 8 1 300 | 418 0,038 63
S2 020 361 BP 20 h. piede 10 1 274 | 497 0,038 56

- Vasi di espansione a membrana intercambiabile

per acqua uso alimentare

. Flangia in acciaio al carbonio zincata
- Precarica 2 bar [verticali), 1.5 bar (orizzontali)
- *marchio CE non applicabile al modello 5 |

- **modello 40 | solo esportazione

potable water

. Galvanized carbon steel flange
- Precharge 2 bar [vertical), 1.5 bar [horizontal)
- *CE mark not applyable on 5 Its.

« **40 Its. only export

.Replaceable membrane expansion vessels for

Vasi idrici multifunzione con membrana per uso alimentare con flangia inox
Multifunction water tanks for potable water with stainless steel flange

INTERVAREM CE flangia inox - stainless steel flange

-10 +99 °C

p . Raccor Imballo Quantita per
Codice Capacita (I) ,IZ SXS":":::;Z' do Dimensioni Packaain paletta
Item Capacity (Its.) P Conne | Dimensions 9 € Guantity in std
(bar) (volume m’)
ctor pallet
IN LINEA - /NLINE D H
S2 008 268 8 8 3/4” | 200 | 344 0,015 144
S2 012 268 12 8 3/4” | 270 | 305 0,024 72
S2 019 268 19 8 3/4” | 270 | 421 0,031 63
S2 024 268 24 8 3/4” | 351 347 0,045 54
S2 025 268 25 8 3/4” | 290 | 484 0,041 63
S2 040 268 40 8 3/4” | 320 | 590 0,066 36
ORIZZONTALI - HORIZONTAL H L
S2 019 266 BP 19 8 3/4” | 300 | 418 0,038 63
S2 020 266 BP 20 10 3/4" | 274 | 497 0,038 56

.Autoclavi a membrana intercambiabile .Replaceable membrane pressure tanks for potable water

per acqua potabile

- Flangia in acciaio inox
. Raccordo 1” su richiesta

. Precarica 3.5 bar

use
. Stainless steel flange

. 1” connector upon request

. Precharge 3.5 bar

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza - Oimensions: D = diameter; H = height; L = length.
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Linea Sollevamento Acqua [LS] Water Booster System Line

Autoclavi certificati CE - CE-marked Pressure Tanks

generale - general cataloque - 2010

MAXIVAREM LS CE -10 +99 °C
_ n Pressione max. _ o Imballg Quantita
Codice Capaglta m Max pressure Raccordo Dl_men5|_0n| Packaging | per pal_ett_a
ltem Capacity (Its.] (bar) Connector | Dimensions | (volume | Quantity in
m°) std pallet
VERTICALI - VERTICAL D H
i S3 050 361 50 10 1 379 | 759 0,126 15
US 060 361 60 10 1 379 | 815 0,131 15
US 080 361 80 10 1¢ 450 | 789 0,170 15
US 100 361 100 10 1" 450 | 910 0,200 12
E US 150 461 150 10 1" Ve 554 | 1020 0,340 8
US 200 461 200 10 Nz 554 | 1213 0,407 8
US 300 461 300 10 1"V 624 | 1373 0,596 6
US 500 461 500 10 1" Ve 775 | 1460 1,300 1
US 750 461 750 10 Nz 786 | 1925 2,000 1
US N10 HB1 1000 10 2" 933 (1912 2,200 1
é US N20 HB1 2000 10 2" 1280|2230 2,500 1
ORIZZONTALI - HORIZONTAL H L
S3 041 361 40 10 1 352 | 590 0,071 36
S3 051 361 50 10 1¢ 412 | 601 0,104 25
US 061 361 60 10 1¢ 412 | 649 0,114 25
US 081 361 80 10 1" 479 | 837 0,157 16
US 101 361 100 10 1 484 | 756 0,183 16
Us 201 461 200 10 1" Ve 606 | 1018 0,372 6
US 301 461 300 10 1" e 654 | 1188 0,509 6
. Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua .Replaceable membrane pressure tanks for potable
uso alimentare water
« Flangia in acciaio al carbonio zincata; precarica 2 bar . Galvanized carbon steel flange
« Kit valvola e manometro disponibile su richiesta - Precharge 2 bar

Autoclavi certificati CE flangia in acciaio inox - CE-marked Pressure Tanks stainless steel flange

MAXIVAREM LS CE flangia inox - stainless steel flange -10 +99 °C
_ n Pressione max. _ o Imballg Quantita
Codice Capac_:lta m Mex pressure Raccordo Dl_menSI_onl Packaging | per palfattg
ltem Capacity (Its.) (bar) Connector| Dimensions | (volume | Quantity in
m?°) std pallet
l VERTICALI - VERTICAL D H
S3 050 366 50 10 1 379 | 759 0,120 15
US 060 366 60 10 1" 379 | 815 0,150 15
US 080 366 80 10 1 450 | 789 0,170 15
US 100 366 100 10 1" 450 | 910 0,240 12
E US 150 466 150 10 1" Ve 554 | 1020 0,340 8
US 200 466 200 10 1" Ve 554 | 1213 0,407 8
US 300 466 300 10 1" Y 624 (1373 0,596 6
US 500 466 500 10 1" Ve 775 | 1460 1,300 1
US 750 466 750 10 1" % 786 | 1925 2,000 1
ORIZZONTALI - HORIZONTAL H L
S3 041 366 40 10 1 352 | 590 0,071 36
S3 051 366 50 10 1" 412 | 601 0,104 25
US 061 366 60 10 1 412 | 649 0,114 25
US 081 366 80 10 1 479 | 637 0,157 16
US 101 366 100 10 1° 484 | 756 0,183 16
US 201 466 200 10 ! 606 | 1018 0,372 6
US 301 466 300 10 N 654 (1188 0,509 6
. Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua .Replaceable membrane pressure tanks for potable
uso alimentare water
- Flangia in acciaio al carbonio zincata; precarica 2 bar . Stainless steel flange
« Kit valvola e manometro disponibile su richiesta - Precharge 2 bar

Dimensioni: D = diametro; H = altezza; L = lunghezza - Dimensions: D = diameter; H = height; L = length.
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Informazioni tecnico normative - Regulatory technical informations

IL MARCHIO CE

Il marchio CE per i recipienti a pressione nasce con la direttiva
europea 97/23/CE PED.

La direttiva ha lo scopo di rendere agevole la circolazione dei
prodotti allinterno della Comunita Europea (ora Unione Europea)
eliminando la difformita di regolamentazione. Fino al marchio CE in
ogni paese della Comunita vigevano norme tecniche differenti in
base all'organismo preposto [es. TUV, ISPESL, SAQ, APAVE).

Ogni prodotto che soddisfa i requisiti della direttiva PED ha apposto
il marchio CE.

La PED suddivide i recipienti a pressione in categorie a seconda del
fluido contenuto e in base al prodotto dei valori di volume (V] e
pressione (PS).

Senza marchio CE (PS x V < 50)

Non rientrano nella marcatura CE i prodotti con PS x V minore di
50.

Per questi prodotti il fabbricante si rende garante della qualita di
costruzione e risponde in proprio di eventuali danni.

Rientrano in questa tipologia molti prodotti Varem di piccola
dimensione, ad esempio:

Extravarem LR 5 | 81
Intervarem 5 | Sl

Categoria | (50 <PS xV <200)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto PS x V
maggiore di 50 e minore o uguale a 200.

Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualita di
progettazione, costruzione e verifica finale e pud porre il marchio CE.
Rientrano in questa categoria molti prodotti Varem, ad esempio:

Intervarem 20 | 201 10 bar PS xV =200
Extravarem LR 40 | 40| 5 bar PSxV =200

Categoria Il (200 <PS x V < 1000)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto PS x V
maggiore di 200 e minore o uguale a 1000.

Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualita di
progettazione, costruzione e verifica finale sotto la sorveglianza di un
ente notificato a sua scelta, che lo autorizza a porre il marchio CE.
Rientrano in questa categoria molti prodotti Varem, ad esempio:

Maxivarem LR 60 | 601 6 bar PSxV =360
Maxivarem LS 100 | 1001 i10bar (PSxV=1000

Categoria lll (1000 < PS x V < 3000)

Rientrano in questa categoria i recipineti con prodotto PS x V
maggiore di 1000 e minore o uguale a 3000.

Per questi recipienti il fabbricante garantisce la qualita di
progettazione e costruzione. La verifica finale viene sorvegliata da un
ente notificato a sua scelta, che lo autorizza a porre il marchio CE.
Rientrano in questa categoria molti prodotti Varem, ad esempio:

Maxivarem LR 500 | 5001 |6 bar PS x V = 3000
Maxivarem LS 300 | 3001 {10bar {PSxV=3000

Categoria IV (PS x V > 3000)

Rientrano in questa categoria i recipienti con prodotto PS x V
maggiore di 3000. Per questi recipienti il fabbricante garantisce la
qualita di progettazione e costruzione. La verifica finale viene
sorvegliata da un ente notificato a sua scelta, che lo autorizza a
porre il marchio CE.

Rientrano in questa categoria i prodotti Varem di maggiori
dimensioni, ad esempio:

Maxivarem LS 500 |
Maxivarem LS 1000 |

5 bar
8 bar

PSxV =40
PSxV =40

500! 10bar
1000110 bar

PS x V = 5000
PS x V = 10000

L’'ente di sorvegliantza notificato alla Commissione dell’'Unione
Europea sottopone il fabbricante a differenti livelli di controllo a
seconda della categoria del recipiente per cui & richiesta la
marcatura CE.

Per le categorie con valori superiori i controlli sono piu estesi. Le
modalita vengono scelte dal fabbricante.

2 anni di garanzia - 2-

CE MARKING

The CE marking for pressurized tanks was born with the
97,/23/EC PED directive.

The purpose of the directive is to facilitate the circulation of
products within the European Community (now EU). It eliminated
problems caused by the different technical standards in force in
each country (like TUV, ISPESL, SAQ, APAVE).

The CE marking is affixed to all products that comply with the PED
requirements.

The PED divides the pressurized tanks into categories according to
the fluid cointained and on the basis of the product of volume (V)
and pressure (PS).

Without CE marking (PS x V <50)

If the product of PS x V is less than or equal to 50 the
manufacturer ensures the quality of construction and is solely
responsible for any damages and the CE marking is not affixed.
Many smaller Varem products are included in this category, such
as:

Extravarem LR 5 It. 8 It.
Intervarem 5 It. 5 It.

Category | (50 <PS xV <200)

This category includes tanks with product of PS x V greater than
50 and less than or equal to 200.

The manufacturer ensures the quality of design, manufracturing
and final inspection of these vessels and may affix the CE marking.
Many Varem products are included in this category, such as:

Intervarem 20 | 201 10bar | PSxV =200
Extravarem LR 40 | 401 5 bar PSxV =200

Category Il (200 <PS x V <1000}

This category includes tanks with product of PS x V greater than
200 and less than or equal to 1000.

The manufacturer ensures the quality of design and
manufacturing. A notified body of his choice monitor the final
inspection and authorizes him to affix the CE marking.

Many Varem products are included in this category, such as:

Maxivarem LR 60 It. B601It. {6 bar PSxV =360
Maxivarem LS 100 It. 100 It. | 10 bar PSxV = 1000

Category Il (1000 < PS x V < 3000)

This category includes tanks with product of PS x V greater than
1000 and less than or equal to 3000.

The manufacturer ensures the quality of design and
manufacturing. A notified body of his choice monitors the final
inspection and authorizes him to affix the CE marking.

Many Varem products are included in this category, such as:

Maxivarem LR 500 It. [500It. [6bar _ [PSxV =3000 ]
Maxivarem LS 3001t. 3001t  10bar PSxV=3000

Category IV (PS x V> 3000)

This category includes tanks with product of PS x V greater than
3000.

The manufacturer ensures the quality of design and
manufacturing. A notified body of his choice monitors the final
inspection and authorizes him to affix the CE marking.

The larger Varem products are included in this category, such as:

Maxivarem LS 500 It. 500 It. 10 bar PS xV = 5000
Maxivarem LS 1000 It. {1000 It. {10 bar {PS xV = 10000

5 bar
8 bar

PSxV =40
PSxV =40

The monitoring body, wich must be notified by the UE Commission,
subjects the manufacturer to different levels of control according
to the category of vessel for which CE marking is requested.

For high categories the tests are more extensive although the
manufacturer may choose from different procedures and
therefore different controls to attain the same results.
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Profilo azienda - Company profile

Varem & da ormai trent’anni un’'azienda primaria nella
produzione di vasi di espansione e autoclavi. Situata nel
cuore del Veneto produttivo, I'azienda ha cercato da
sempre di coniugare sapere tecnico e qualita del
prodotto, credendo al tempo stesso nella sicurezza,
nella formazione, nellinnovazione.

| prodotti Varem sono presenti in tutto il mondo, e
Varem si mantiene un punto di riferimento in forza del
suo alto livello qualitativo.

Tra le peculiarita, Varem e specializzata nella produzione
della gomma, il materiale che va a formare la
membrana, il cuore pulsante del serbatoio a pressione.
Varem mantiene un esclusivo sapere tecnico, settoriale
e originale nel settore gomma. La membrana €& una
componente estremamente delicata e soggetta a
numerose normative.

Tra i vasi di espansione, Varem conta anche una linea di
prodotti per il mercato solare, caratterizzati da una
maggiore resistenza al calore e alle sollecitazioni. Ogni
impianto solare termico nel mondo dispone di almeno
un vaso di espansione.

Varem ha ampliato la propria gamma anche con gli
scambiatori di calore a piastre, prodotti ad alto valore
aggiunto in termini di materiali e tecnologie di
fabbricazione. Dal 2009 ha introdotto anche i bollitori
solari (puffer), che costituiscono assieme al vaso di
espansione una delle componenti fondamentali del
circuito termico dell'impianto solare.

Varem e dislocata in due stabilimenti, Limena e
Bovolenta, entrambe in provincia di Padova. Limena e
sede degli uffici, dei magazzini e delle linee di produzione
per serbatoi di grandi dimensioni. Bovolenta ospita la
produzione e la lavorazione della gomma e le linee
produttive dei serbatoi di piccole dimensioni,
interamente automatizzate.

generale - general cataloque - 2010

Since 50 years
Varem /5 a
company leader in
manufacturing
expansion vessels
and  autoclaves.
Placed in the
middle  of the
productive
Veneto, the
company has every managed to combine know-how with
product guality, believing in the meanwhile in safety,
training, innovation.

Varem products are spread worldwide. Varem remains
a point of reference due to its high quality level.

Varem is specially skilled in the rubber manufacturing.
Rubber forms the membrane, the heart of the pressure
tank. Varem maintains an exclusive, sectorial know-how
in the rubber field. The membrane is a very delicate
component, lable to several normes.

Varem's expansion vessels line contains also products
for the solar market, marked by a better heat resistance
and stress strenght. Every solar plant in the world
contains at least an expansion vessel.

Varem expanded his range with plate heat exchangers
too. They have a high value added for materials and
manufacturing methods. Since 2008 introduced also
solar boilers [puffers), other main components in the
solar plant.

Varem is situated in two plants, Limena and Bovolenta,
both in Padova district. Limena contains offices,
warehouse, production of high sized tanks. Bovolenta
contains the manufacturing and processing of the
rubber, and the authomatic lines of most small-sized
tanks.

T VAREM.
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Varem S.p.A.
WWw.varem.com
varem@varem.com
tel. +39 49 8840322
fax +39 49 8841399

Impianto di Bovolenta - sede legale
Bovolenta plant - registered office

via Sabbioni 2, -35024 Bovolenta (PD)
45°16°02.49” N, 11° 55’ 51.49"E

Impianto di Limena - uffici

Limena plant - offices

via del Santo 207, I-35010 Limena (PD)
45°27°43.83"N,11° 15 12.44"E

Auto: direttrice Padova -Trento/Bassano, prima uscita Limena
By car: way Padua - Trentg,/Bassano, first exit to Limena
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